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LECO,

GREEN ENERGY

Moc maksymalna (Pmax) 375 W Rodzaj ogniw Monokrystaliczne / PERC
Napiecie obwodu otwartego (Voc) (V) 40,90 Waga 19,5 kg
Prad zwarcia (Isc) (A) 11,52 -
Napiecie w punkcie mocy maksymalnej (Vmpp) (V) 34,40 Wymiary 1755x1035x 35 mm
Prad w punkcie mocy maksymalnej (Impp) (A) 10,76 Przewéd, ztacze :(‘ornmm;tki?ler':eggg/g?'
Sprawno$¢ modutu (%) 20,31 . pey
STC: nastonecznienie 1000W/m? temperatura ogniwa 25°C, wspétczynnik masy optycznej AM1.5 llos¢ ogniw 120
Przytacze IP67, 3 x 2 diody bypass
Rama Stop aluminiowy

Wspdtczynnik temperaturowy dla Pmax (W/°C) -0,350%/°C Pokrycie przednie 3.2 mm szkto hartowane
Wspétczynnik temperaturowy dla Voc (V/°C) -0,270%/°C
Wspotczynnik temperaturowy dla Isc (A/°C) +0,048%/°C
Noct Nominalna temperatura komory roboczej (°C) 45+/-2°C

Temperatura pracy od -40°C do +85°C

Maksymalne napiecie zespotu 1000 vV
Maksymalne zabezpieczenie taricucha 20A
Tolerancja mocy 0/+3 W
Maksymalne obcigzenie statyczne z przodu 5400 Pa Testowano 8000 Pa
Maksymalne obcigzenie statyczne z tytu 5400 Pa Testowano 8000 Pa
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