3-Fazowy Inwerter Stringowy
SUN- 18 / 20 K-G02
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2 MPP, maksymalna efektywnos$¢ do 98,3%

Funkcja anty-PID (opcjonalnie)

Inteligentny monitoring (opcjonalnie)

Szeroki zakres napigec

m Zasotoswanie VSG

Specyfikacja Techniczna

I ECOJ

GREEN ENERGY

SUN- 18/ 20 K-G02

Model SUN-18K-G02 SUN-20K-G02
Strona DC (Wejscie)

Rekomendowana Maksymalna Moc DC (kW) 216 24
Maksymalne napiecie wejsciowe DC (V) 1000

Napiecie startowe (V) 140

Zakres napie¢ MPPT (V) 140~1000

Maksymalny prad wejsciowy DC (A) 25+25 25425
Liczba MPPT / Liczba wejs¢ na MPPT 2/2+2 2/2
Strona AC (Wyjscie)

Moc Znamionowa (kW) 18 20
Maksymana Moc Czynna Wyjsciowa (kW) 19.8 22
Znamionowe Napiecie Sieci (V) 230 /400

Zakres napiecia pracy (V) 277~460

Znamionowa czestotliwos¢ sieci (Hz) 50/ 60 (opcjonalnie)

Przytacze AC 3 - fazowy

Znamionowy prad wyjsciowy (A) 26.1 29
Maksymalny prad wyjsciowy (A) 2871 319
Wspdtczynnik mocy >0.99

THD <2%

Zakres Czestotliwosci Sieci (Hz)
Sprawnos¢

47~52 lub 57~62 (opcjonalnie)

Sprawnos¢ Maksymalna 98.3%
Sprawnos¢ Europejska 98%
Sprawnos¢ MPPT >99%
Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przed odwrécong polaryzacja Tak
Zabezpieczenie zwarciowe AC Tak
Zabezpieczenie przetezeniowe AC Tak
Zabezpieczenie przepieciowe AC Tak
Monitorowanie zwarcia doziemnego Tak

Pomiar rezystancji izolacji Tak
Zabezpieczenie przed pracg wyspowg Tak
Zabezpieczenie temperaturowe Tak
Zinegrowany rozfacznik DC Tak

Zdalna aktualizacja oprogramowania Tak

Zdalna zmiana parametréw pracy Tak

Dane ogdlne

Wymiary (mm) 400Wx520Hx240.5D
Waga (kg) 30.5
Topologia Beztransformatorowy
Pobor wiasny <1W (noc)
Temperaturowy zakres pracy -25-+65
Stopier ochrony P65

Emisja hatasu (typowa) <25dB
Rodzaj chfodzenia chtodzenie naturalne
Maksymalna wysokos¢ bez ujemnego efektu na prace 2000m
Projektowana dtugos¢ pracy >20 lat
Normy sieciowe VDE 0126-1-1, EN50549
Wilgotnos¢ wzgledna 0-100%

Standardy bezpieczerstwa EMC

IEC62109-1/-2, EN61000-6-1, EN61000-6-3

Funkcjonalnos¢
Ztacza DC

Ztacza AC
Wyswietlacz
Interfejs
Gwarancja

kompatybilny z MC4
IP65
LCD 240 x 160
RS485/RS232/Wifi/LAN
10lat



