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. Swiadectwo nr 18-PPV-0001210/02-TIC
NINIEJSZYM ZASWIADCZAMY, ZE MODULY FOTOWOLTAICZNE — MODELE

Q300, Q280 | Q250HPA
(Badane typy)

I z rozszerzeniem na typy ze wzgledu na podobiefstwo(”
- Zob. zatgcznik —

PRODUCENT | POSIADACZ LICENCJI
INVENT SRL
Via Volta 54 Noventa Di Piave (Ve)

SPELNIAJA WYMAGANIA WYNIKAJACE Z PROGRAMU CERTYFIKACJI
TIC-PR-PC-08-Annex 13 Program certyfikacji produktéw fotowoltaicznych
DIN EN 61215:2012-07

Moduty fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego do zastosowan naziemnych (PV) - Kwalifikacja projektu i homologacja
DIN EN 61730-1:2007-10+A1:2012+A2:2013+A11:2015
Kwalifikacja bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce konstrukgji
DIN EN 61730-2:2012-09+A1:2012(")
Kwalifikacja bezpieczefAstwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Czesé 2: Wymagania dotyczace badan
Do stosowania w instalacjach o napieciu catkowitym do 1,5 kV: 1000 Vdc (klasa uzytkowa A)

W NASTEPSTWIE BADANIA WYKONANEGO PRZEZ
WTLAB S.r.l., AKREDYTOWANEGO PRZEZ ACCREDIA nr 1444

SPRAWOZDANIE NR TIC- PVM01-18WC042001, TIC- PVM02-18WC042001, TIC- PVMO03-18WC042001-R2 TIC-PVMO1
19WC04200

&
INSPEKCJA ZAKLADU PRODUKCYJNEGO W DNIU 18 GRUDNIA 2018 ROKU
SPRAWOZDANIE NR RFI-1218-PPV-TIC-00003-10E

Termin wazno$ci 20.12.2023 r.
(Pod warunkiem, ze podstawa do wykonania badari pozostanie niezmieniona)

Uwagi: ¥ Producent oswiadcza, ze produkty te sg skonstruowane przy uzyciu tych samych materiatow, komponentéw i proceséw, co badane typy
Q300, Q280 i Q250HPA. Dodatkowe informacje dotyczace certyfikowanych modeli podano w zataczniku. Dane techniczne, materiaty i opis
komponentéw znajduja sie w sprawozdaniach z badan. Wszelkie zmiany w projekcie, materiatach, komponentach lub procesach moga wymagac
wykonania ponownych badan w celu utrzymania homologacii. Certyfikacja odbywa sie na badanym modelu jako kompletne badanie i ponowne
badanie zgodnie z "Wytycznymi IECEE dotyczacymi ponownego badania" w zakresie modyfikacji technologii ogniw i modyfikacji arkusza tylnego
w modelu Q280, modyfikacji arkusza przedniego (tylko inna obrobka powierzchni) i modyfikaciji arkusza tylnego (tylko zmiana koloru) oraz wigkszej
lub mniejszej mocy (0 10% lub wigcej) przy identycznej konstrukeji i rozmiarze oraz zastosowaniu identycznego procesu dla ogniw w modelu
Q250HPA ) Proba ogniowa (IEC 61730-2 / MST 23) nie zostata wykonana. Ninijesze Swiadectwo stuzy homologacii typu i opiera sie na
dobrowolnym badaniu wyrobu i z inspekcjg zaktadu produkcyjnego. Swiadectwo jest wazne i moze by¢ uzywane wytacznie z jego zatacznikiem.

i [nadruk kodu QR] [naklejka holograficzna TUV InterCert
Saar)
(( DAKKS . Bonn, 28.01.2019
Deutsche [podpis nieczytelny]
3“;‘.{:,";23{";35?5’3'* Ing. K. Lindenblatt

Jednostka certyfikujgca TUV InterCert

TUV INTERCERT GmbH - Group TUV Saarland - Am Bonner Bogen 2 - 53227 Bonn Niemcy
www.tuv-intercert.org
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Zatacznik 1 do
Swiadectwa nr 18-PPV-0001210/02-TIC

MODULY FOTOWOLTAICZNE — MODELE

Badany typ Liczba ogniw Wielko$¢ ogniwa  Technologia ogniwa Moc [W]
Q300 60 1567156 Monokrystaliczne 300

Rozszerzenie na typy ze wzgledu na podobienstwo * z technologig ogniw monokrystalicznych bez koniecznosci wykonywania
ponownych badan
(zgodnie z wytycznymi IECEE "Wytyczne dotyczgce ponownych badan”):

Typ Liczba ogniw Wielkos¢ ogniwa Moc

QXXX 60 1567156 od 225W do 330W
QXXXHP™ 60 1567156 od 225W do 330W
QXXX/54~ 54 1567156 od 243W do 297W
QXXX/507 50 1567156 od 225W do 275W
QXXX/48~ 48 156156 od 216W do 264W
QXXX/42~ 42 1567156 od 189W do 231W
QXXX/40~ 40 1567156 od 180W do 220W
QXXX/36™ 36 1567156 od 162W do 198W
QXXX/32~ 32 156156 od 144W do 176W
QXX/12* 12 1567156 od 54W do 66W
QXX/10* 10 1567156 od 45W do 55W
QXX/6* 6 156156 od 27W do 33W
QXX/5* 5 1567156 od 22W do 27W

Uwagi: " Producent o$wiadcza, ze produkty te sa skonstruowane przy uzyciu tych samych materiatow, komponentéw i proceséw, co badane typy
Q300, Q280 i Q250HPA. Dodatkowe informacje dotyczace certyfikowanych modeli podano w zafaczniku. Dane techniczne, materiaty i opis
komponentéw znajduja sie w sprawozdaniach z badan. Wszelkie zmiany w projekcie, materiatach, komponentach lub procesach mogg wymagac
wykonania ponownych badan w celu utrzymania homologacii. Certyfikacja odbywa sie na badanym modelu jako kompletne badanie i ponowne
badanie zgodnie z "Wytycznymi IECEE dotyczacymi ponownego badania" w zakresie modyfikacji technologii ogniw i modyfikacji arkusza tylnego
w modelu Q280, modyfikacji arkusza przedniego (tylko inna obrobka powierzchni) i modyfikacji arkusza tylnego (tylko zmiana koloru) oraz wiekszej
lub mniejszej mocy (o0 10% lub wiecej) przy identycznej konstrukcji i rozmiarze oraz zastosowaniu identycznego procesu dla ogniw w modelu
Q250HPA ) Proba ogniowa (IEC 61730-2 / MST 23) nie zostafa wykonana. Ninijesze Swiadectwo stuzy homologacii typu i opiera sig¢ na
dobrowolnym badaniu wyrobu i z inspekcja zaktadu produkcyjnego. Niniejszy zatgcznik jest wazny i moze by¢ uzywany wytacznie z jego
Swiadectwem.

[nadruk kodu QR] [naklejka holograficzna: TUV InterCert Saar
((DAkkS Bonn, 28.01.2019 [podpis nieczytelny]
Deutsche Ing. K. Lindenblatt

Akkreditierungsstelle

D-ZM-16012-01-00 Jednostka certyfikujgca TUV InterCert

TUV INTERCERT GmbH - Group TUV Saarland - Am Bonner Bogen 2 - 53227 Bonn Niemcy
www.tuv-intercert.org
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) Zatacznik 2 do
Swiadectwa nr 18-PPV-0001210/02-TIC

MODULY FOTOWOLTAICZNE — MODELE

Badany typ Liczba ogniw Wielko$¢ ogniwa  Technologia ogniwa Moc [W]
Q280 60 156156 Polikrystaliczne 280

Rozszerzenie na typy ze wzgledu na podobieristwo * z technologig ogniw monokrystalicznych bez koniecznosci wykonywania
ponownych badan
(zgodnie z wytycznymi IECEE "Wytyczne dotyczgce ponownych badan"):

Typ Liczba ogniw Wielko$¢ ogniwa Moc

QXXX* 60 1567156 od 225W do 308W
QXXXHP* 60 156*156 od 225W do 308W
QXXX/54 54 1567156 od 227W do 277W
QXXX/50" 50 1567156 od 210W do 257W
QXXX/48* 48 1567156 od 202W do 246W
QXXX/42* 42 156*156 od 176W do 216W
QXXX/40* 40 1567156 od 168W do 205W
QXXX/36 36 1567156 od 151W do 185W
QXXX/32" 32 156*156 od 134W do 164W
QXX/12* 12 156156 od 50W do 62W
QXX/10* 10 156156 od 42W do 51W
QXX/6* 6 1567156 od 25W do 31W
QXX/5* S 1567156 od 21W do 26W
Q280 CPI* 60 1567156 od 225W do 308W
QXXX CPI* 60 1567156 od 225W do 308W
QXXX/HP* CPI 60 156156 od 225W do 308W
QXXX/54 CPI 54 1567156 od 227W do 277W
QXXX/50 CPI* 50 1567156 od 210W do 257W
QXXX/48 CPI* 48 156”156 od 202W do 246W
QXXX/42 CPI* 42 156*156 od 176W do 216W

Uwagi: ¥ Producent o$wiadcza, ze produkty te sa skonstruowane przy uzyciu tych samych materiatow, komponentéw i proceséw, co badane typy

Q300, Q280 i Q250HPA. Dodatkowe informacje dotyczace certyfikowanych modeli podano w zatgczniku. Dane techniczne, materiaty i opis
komponentéw znajduja sie w sprawozdaniach z badan. Wszelkie zmiany w projekcie, materiatach, komponentach lub procesach moga wymagacé
wykonania ponownych badan w celu utrzymania homologacii. Certyfikacja odbywa sig na badanym modelu jako kompletne badanie i ponowne
badanie zgodnie z "Wytycznymi IECEE dotyczacymi ponownego badania” w zakresie modyfikacji technologii ogniw i modyfikaciji arkusza tylnego
w modelu Q280, modyfikacji arkusza przedniego (tylko inna obrébka powierzchni) i modyfikacji arkusza tylnego (tylko zmiana koloru) oraz wiekszej
lub mniejszej mocy (0 10% lub wigecej) przy identycznej konstrukeji i rozmiarze oraz zastosowaniu identycznego procesu dla ogniw w modelu
Q250HPA ) Proba ogniowa (IEC 61730-2 / MST 23) nie zostata wykonana. Ninijesze Swiadectwo stuzy homologacji typu i opiera sig¢ na
dobrowolnym badaniu wyrobu i z inspekcja zakfadu produkcyjnego. Niniejszy zatgcznik jest wazny i moze byé uzywany wytgcznie z jego
Swiadectwem.

[nadruk kodu QR] [naklejka holograficzna:] TUV InterCert Saar
(( DAkks Bonn, 28.01.2019 [podpis nieczytelny]
Deutsche Ing. K. Lindenblatt

Akkreditierungsstelle

D-ZM-16012-01-00 Jednostka certyfikujaca TUV InterCert

TUV INTERCERT GmbH - Group TUV Saarland - Am Bonner Bogen 2 - 53227 Bonn Niemcy
www.tuv-intercert.org
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Zatacznik 3 do
Swiadectwa nr 18-PPV-0001210/02-TIC

MODULY FOTOWOLTAICZNE — MODELE
Rozszerzenie na typy ze wzgledu na podobienstwo * z technologig ogniw monokrystalicznych bez koniecznoéci wykonywania

ponownych badan
(zgodnie z wytycznymi IECEE "Wytyczne dotyczace ponownych badan"):

Typ Liczba ogniw Wielko$¢ ogniwa  Moc

QXXX/40 CPI* 40 156156 od 168W do 205W
QXXX/36 CPI* 36 1567156 od 151W do 185W
QXXX/32 CPI* 32 1567156 od 134W do 164W
QXXX/12 CPI* 12 156*156 od 50W do 62W
QXXX/10 CPI* 10 156156 od 42W do 51W
QXX/6 CPI* 6 156156 od 25W do 31W
QXX/5 CPI* () 1567156 od 21W do 26W

X XXX CPI* 60 1567156 od 225W do 308W
X XXX/HP CPI* 60 1567156 od 225W do 308W
X XXX/54 CPI* 54 156156 od 227W do 277W
X XXX/50 CPI* 50 156156 od 210W do 257W
X XXX/48 CPI* 48 156*156 od 202W do 246W
X XXX/42 CPI* 42 156*156 od 176W do 216W
X XXX/40 CPI* 40 156156 od 168W do 205W
X XXX/36 CPI* 36 156156 od 151W do 185W
X XXX/32 CPI* 32 156156 od 134W do 164W
XXXX/12CPI* 12 156*156 od 50W do 62W
XXXX/10CPI* 10 156156 od 42W do 51W

X XX/6 CPI* 6 156156 od 25W do 31W

X XX/5 CPI* 5 156156 od 21W do 26W

Uwagi: " Producent o$wiadcza, ze produkty te sg skonstruowane przy uzyciu tych samych materiatow, komponentow i procesdw, co badane typy
Q300, Q280 i Q250HPA. Dodatkowe informacje dotyczace certyfikowanych modeli podano w zatgczniku. Dane techniczne, materiaty i opis
komponentéw znajdujg sie w sprawozdaniach z badan. Wszelkie zmiany w projekcie, materiatach, komponentach lub procesach mogg wymagac
wykonania ponownych badan w celu utrzymania homologaciji. Certyfikacja odbywa sie na badanym modelu jako kompletne badanie i ponowne
badanie zgodnie z "Wytycznymi IECEE dotyczacymi ponownego badania" w zakresie modyfikacji technologii ogniw i modyfikacji arkusza tylnego
w modelu Q280, modyfikacji arkusza przedniego (tylko inna obrébka powierzchni) i modyfikacji arkusza tylnego (tylko zmiana koloru) oraz wigkszej
lub mniejszej mocy (0 10% lub wigcej) przy identycznej konstrukcji i rozmiarze oraz zastosowaniu identycznego procesu dla ogniw w modelu
Q250HPA ) Proba ogniowa (IEC 61730-2 / MST 23) nie zostafa wykonana. Ninijesze Swiadectwo stuzy homologaciji typu i opiera sie na
dobrowolnym badaniu wyrobu i z inspekcja zaktadu produkcyjnego. Niniejszy zatacznik jest wazny i moze by¢ uzywany wytacznie z jego
$wiadectwem.

: [nadruk kodu QR] [naklejka holograficzna:] TUV InterCert Saar
« DAkks Bonn, 28.01.2019 [podpis nieczytelny]
Seulsche Ing. K. Lindenblatt
Akkreditierungsstelle g0 NGE -
D-ZM-16012-01-00 Jednostka certyfikujgca TUV InterCert

TUV INTERCERT GmbH - Group TUV Saarland - Am Bonner Bogen 2 - 53227 Bonn Niemcy
www.tuv-intercert.org

TIC-F-PC-98-pl Rev 0 0-04-2017 Swiadectwo Si-Crystalline PV Strona4z6




InTERCERT
SAAR

Tiv )

Zatacznik 4 do
Swiadectwa nr 18-PPV-0001210/02-TIC

MODULY FOTOWOLTAICZNE - MODELE
Rozszerzenie na typy ze wzgledu na podobiefistwo * z technologig ogniw monokrystalicznych bez koniecznosci wykonywania

ponownych badan
(zgodnie z wytycznymi IECEE "Wytyczne dotyczace ponownych badan”):

Typ Liczba ogniw Wielko$¢ ogniwa Moc

XXXX* 60 156156 od 225W do 308W
XXXX/HP~ 60 156*156 od 225W do 308W
XXXX/54* 54 156*156 od 227W do 277W
XXXX/50* 50 156*156 od 210W do 257W
XXXX/48* 48 156156 od 202W do 246W
XXXX/42* 42 156156 od 176W do 216W
XXXX/40* 40 156*156 od 168W do 205W
XXXX/36 36 156*156 od 151W do 185W
XXXX/32* 32 156156 od 134W do 164W
XXXX/12* 12 156*156 od 50W do 62W
XXXX/10* 10 156156 od 42W do 51W
XXX/6* 6 156*156 od 25W do 31W
XXX/5* 5 156156 od 21W do 26W

Uwagi: " Producent o$wiadcza, ze produkty te sg skonstruowane przy uzyciu tych samych materiatow, komponentdw i proceséw, co badane typy
Q300, Q280 i Q250HPA. Dodatkowe informacje dotyczace certyfikowanych modeli podano w zatgczniku. Dane techniczne, materiaty i opis
komponentéw znajduja si¢ w sprawozdaniach z badan. Wszelkie zmiany w projekcie, materiatach, komponentach lub procesach mogg wymagac
wykonania ponownych badan w celu utrzymania homologaciji. Certyfikacja odbywa sie na badanym modelu jako kompletne badanie i ponowne
badanie zgodnie z "Wytycznymi IECEE dotyczgcymi ponownego badania” w zakresie modyfikacji technologii ogniw i modyfikaciji arkusza tylnego
w modelu Q280, modyfikacji arkusza przedniego (tylko inna obrébka powierzchni) i modyfikacji arkusza tylnego (tylko zmiana koloru) oraz wigkszej
lub mniejszej mocy (o 10% lub wiecej) przy identycznej konstrukcji i rozmiarze oraz zastosowaniu identycznego procesu dla ogniw w modelu
Q250HPA ) Proba ogniowa (IEC 61730-2 / MST 23) nie zostata wykonana. Ninijesze Swiadectwo stuzy homologacji typu i opiera sie na
dobrowolnym badaniu wyrobu i z inspekcja zaktadu produkcyjnego. Niniejszy zatacznik jest wazny i moze by¢ uzywany wytacznie z jego
$wiadectwem.

[nadruk kodu QR] [naklejka holograficzna:] TUV InterCert Saar
« DAk|l><Stsch Bonn, 28.01.2019 [podpis nieczytelny]
Sische Ing. K. Lindenblatt
It =
ﬁ‘?{i’{é’g{%’ﬁﬁ ¢ Jednostka certyfikujaca TUV InterCert

TUV INTERCERT GmbH - Group TUV Saarland - Am Bonner Bogen 2 - 53227 Bonn Niemcy
www.tuv-intercert.org
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Zatacznik 5 do
Swiadectwa nr 18-PPV-0001210/02-TIC

MODULY FOTOWOLTAICZNE - MODELE

Badany typ Liczba ogniw Wielko$¢ ogniwa  Technologia ogniwa Moc [W]
Q250HPA 60 1567156 Monokrystaliczne 250

Rozszerzenie na typy ze wzgledu na podobienstwo * z technologig ogniw monokrystalicznych bez koniecznosci wykonywania
ponownych badan
(zgodnie z wytycznymi IECEE "Wytyczne dotyczgce ponownych badan"):

Typ Liczba ogniw Wielko$¢ ogniwa Moc

QXXXA* 60 156156 od 225W do 275W
QXXX HPA* 60 156*156 od 225W do 275W
QXXX* 60 156*156 od 225W do 275W
Q300* 60 156156 330W

QXXX* 60 1567156 od 225W do 275W
QXXXHP~ 60 1567156 od 225W do 275W
QXXX/54* 54 1567156 od 203W do 248W
QXXX/50* 50 1567156 od 188W do 229W
QXXX/48* 48 156156 od 180W do 220W
QXXX/42~ 42 156156 od 158W do 193W
QXXX/40* 40 156*156 od 150W do 183W
QXXX/36* 36 156*156 od 135W do 165W
QXXX/32* 32 156*156 od 120W do 147W
QXX/12* 12 156156 od 45W do 55W
QXX/10* 10 1567156 od 38W do 46W
QXX/6* 6 156”156 od 23W do 28W
QXX/5* 5 1567156 od 19W do 23W

Uwagi: " Producent o$wiadcza, ze produkty te §g skonstruowane przy uzyciu tych samych materiatow, komponentow i proceséw, co badane typy
Q300, Q280 i Q250HPA. Dodatkowe informacje dotyczace certyfikowanych modeli podano w zatgczniku. Dane techniczne, materiaty i opis
komponentéw znajdujg sie w sprawozdaniach z badan. Wszelkie zmiany w projekcie, materiatach, komponentach lub procesach moga wymagac
wykonania ponownych badan w celu utrzymania homologacii. Certyfikacja odbywa sie na badanym modelu jako kompletne badanie i ponowne
badanie zgodnie z "Wytycznymi IECEE dotyczacymi ponownego badania" w zakresie modyfikacji technologii ogniw i modyfikacii arkusza tylnego
w modelu Q280, modyfikacji arkusza przedniego (tylko inna obrébka powierzchni) i modyfikacji arkusza tylnego (tylko zmiana koloru) oraz wigkszej
lub mniejszej mocy (0 10% lub wiecej) przy identycznej konstrukcji i rozmiarze oraz zastosowaniu identycznego procesu dla ogniw w modelu
Q250HPA ) Proba ogniowa (IEC 61730-2 / MST 23) nie zostata wykonana. Ninijesze Swiadectwo stuzy homologacii typu i opiera sie na
dobrowolnym badaniu wyrobu i z inspekcja zaktadu produkcyjnego. Niniejszy zatacznik jest wazny i moze by¢ uzywany wytgcznie z jego
Swiadectwem.

[nadruk kodu QR] [naklejka holograficzna:] TUV InterCert Saar
« DAkkS Bonn, 28.01.2019 [podpis nieczytelny]
gf:rt:dc?ﬁeerungsstelle Ing. K. Lindenblatt }
D-ZM-16012-01-00 Jednostka certyfikujaca TUV InterCert

TUV INTERCERT GmbH - Group TUV Saarland - Am Bonner Bogen 2 - 53227 Bonn Niemcy
www.tuv-intercert.org
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Ja, Rafal Baranski, tlumacz przysiegty jezyka angielskiego, wpisany na liste tiumaczy przysiegtych
prowadzona przez Ministra Sprawiedliwosci pod numerem TP/5505/05, poswiadczam zgodnos$¢ niniejszego
tiumaczenia z wydrukiem dokumentu w jezyku angielskim.
13-03-2020; Nr rep. 2.201/20




