LECO,

GREEN ENERGY

MODUt FOTOWOLTAICZNY
MONOKRYSTALICZNY

LR4-60HPH

LONGI

Moc maksymalna (Pmax) 375 W
Napiecie obwodu otwartego (Voc) (V) 41,10
Prad zwarcia (Isc) (A) 11,60
Napigcie w punkcie mocy maksymalnej (Vmpp) (V) 34,60
Prad w punkcie mocy maksymalnej (Impp) (A) 10,84
Sprawno$é modutu (%) 20,60

Charakterystyka elektryczna (w standardowych warunkach badania (STC) natezenia napromienienia 1000 W/m2,

Rodzaj ogniw Mono
Waga 19,5 kg
Wymiary 1755 x 1038 x 35 mm

Przewdd, ztgcze

4 mm? kabel 120 cm, MC4

llo$¢ ogniw 120 (6 x20)
Przytacze IP68, 3 diody bypass
Rama Anodowane aluminium

Szyba przednia

Szkto hartowane o wysokiej
przepuszczalnosci 3,2 mm

widmo AM 25°C)

Moc maksymalna (Pmax) 280 W
Napigcie obwodu otwartego (Voc) (V) 38,5
Prad zwarcia (Isc) (A) 9,38
Napiecie w punkcie mocy maksymalnej (Vmpp) (V) 32,20
Prad w punkcie mocy maksymalnej (Impp) (A) 8,69

temperatura ogniwa 20°C, predko$¢ wiatru 1 m/s

Charakterystyka elektryczna przy NOCT, natezenie napromienienia 800 W / m?, widmo AM 1,5 G,

Wspotczynnik temperaturowy dla Pmax (W/°C) -0,35%/°C
Wspdtczynnik temperaturowy dla Voc (V/°C) -0,27%/°C
Wspotczynnik temperaturowy dla Isc (A/°C) +0,048%/°C
Noct Nominalna temperatura komory roboczej (°C) 45+/-2°C

Temperatura pracy

od -40°C do +85°C

Maksymalne napiecie zespotu 1500V
Maksymalne zabezpieczenie taricucha 20A
Tolerancja mocy 0/+5W

Maksymalne obcigzenie statyczne z przodu

5400 Pa Testowano 8000 Pa

Maksymalne obcigzenie statyczne z tytu

5400 Pa Testowano 8000 Pa
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