
Phono® Solar 

MODUllSERIA 
TWINPLUS 

, , 
WYSOKA SPRAWNOSC MONO-PERC 

385-405W
M4-9B-B 

ZNAKOMITA WYDAJNOSC PRODUKTU 
• Konkurencyjna wydajnosc w wysokich temperaturach poprzez poprawiony

wsp6/czynnik temperaturowy
• Zminimalizowane straty mocy na polqczeniu ogniw
• Lepsza wydajnosc przy wyst�powaniu zacienienia
• Obnizona nominalna temperatura pracy ogniwa (NOCT): 43 ± 2°C
• Wyzsza produkcji energii dzi�ki technologii multi-busbar oraz half-cut. 

GODNA ZAUFANIA JAKOSC I NIEZAWODNOSC 
• Gwarantowana dodatnia tolerancja 0~+5W zapewnia niezawodnq moc wyjsciowq 
• Maksymalne obciqzenie sniegiem 5400Pa, maksymalne obciqzenie wiatrem 2400Pa 
• Zoptymalizowany system elektryczny zmniejsza ryzyko gorqcych punkt6w

oraz prqd roboczy

ODPORNOSC NA PID 
• Wiodqca w branzy technologia produkcji ogniw i optymalny projekt polqczen 

elektrycznych zapewnia solidnq odpornosc na PID 

CERTYFIKATY SYSTEMU ZARZ)\DZANIA 
IEC 61215, IEC 61730 

ISO 9001 :2015 / System zarzqdzania jakosciq 

ISO 14001 :2015 / Standard dla srodowiskowego systemu zarzqdzania 

OHSAS 18001 :2007 / Mi�dzynarodowe standardy bezpieczenstwa i higieny pracy 

IEC TS 62941: 2016 Naziemne systemy fotowoltaiczne (PV) - wytyczne dotyczqce 

zwi�kszonego zaufania do kwalifikacji projektu i zatwierdzenia typu modulu PV. 
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GREEN ENERGY



TYPOWE WARTOSCI ELEKTRYCZNE 

Model 
PS385M4-22/WH PS390M4-22/WH PS395M4-22/WH PS400M4-22/WH PS405M4-22/WH 

PS385M4H-22/WH PS390M4H-22/WH PS395M4H-22/WH PS400M4H-22/WH PS405M4H-22/WH 

Warunki pomiar6w STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT 
Moc znamionowa (Pmpp) 385 285 390 288 395 292 400 296 405 299 
Prqd znamionowy (lmpp) 10.30 8.32 10.37 8.38 10.44 8.44 10.51 8.49 10.58 8.55 
Napi�cie znamionowe (Vmpp) 37.38 34.20 37.61 34.41 37.84 34.61 38.06 34.82 38.28 35.02 

Prqd zwarciowy (lsc) 10.68 8.63 10.79 8.72 10.90 8.81 11.01 8.90 11.12 8.98 
Napi�cie obwodu otwartego (Voe) 44.92 41.09 45.03 41.19 45.14 41.29 45.25 41.39 45.36 41.50 
Sprawnosc modulu (%) 19.23 19.48 19.73 19.98 20.23 
STC(Standardowe warunki pomiarowe): Promieniowanie 1000W/m2, Spektrum masy powietrza 1.5G, Temperatura ogniwa 25°C 

NOCT (Nominalna Temperatura Pracy Ogniwa): Promieniowanie 800W/m2, Temperatura otoczenia 20°C , Spektrum masy powietrza 1.5, 
Pr�dkosc wiatru 1 m/S 

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA 
Typ ogniw 

Wymiary (Dx S x W) 

Monokrystaliczne 166mm x 83mm 

Dlugosc: 1925mm (75.79 inch) 

Szerokosc: 1040mm (40.94 inch) 
Wysokosc: 35mm (1.38 inch) 

Waga 

Przednia szyba 

Rama 

Kable 

23.0kg (50.71Ibs) 

3.2mm hartowane szklo 

Anodowany stop aluminium 

4mm2 (IEC) 
w tym zlqcze (+):450mm,(-):250mm lub dostosowana dlugosc 

Skrzynka przylqczeniowa IP 68 

WSPOtCZYNNIKI TEMPERATUROWE 
Wsp61czynnik temperaturowy napi�cia 

Wsp61czynnik temperaturowy nat�zenia prqdu 

Wsp61czynnik temperaturowy mocy 
Tolerancja 

NOCT (Nominalna Temperatura Pracy Ogniwa) 

-0.30%/'C

+0.05%/'C

-0.38%/'C
0-+5w

43±2'C

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE PARAMETRY 
Temperatura pracy 

Srednica kuli gradu @ 80km/h 

Maksymalne obciqzenie statyczne z przodu 

Maksymalne obciqzenie statyczne z tylu 

Maksymalny prqd bezpiecznika 

Klasyfikacja modu/6w fotowoltaicznych 

Odpornosc ogniowa (IEC 61730) 

Klasa odpornosci ogniowej (UL 1703) 

Maksymalne napi�cie systemu 

KONFIGURACJE OPAKOWANIA 
Kontener 

Sztuki w kontenerze 

20' GP 

235 

od -40 do +85'C 

20A II 
C 

Type 4 

DC 1500V/1000V 

40' HQ 

744 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE 

500 Cell temp.•25 'C 
- Incident lrrad.=1000W/m2 

400 -=--=--1nddent-1rra-d:=800W/m2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Incident lrrad.=600W/m2 

300 
- Incident lrrad.=400W/m2 

- Incident lrrad.=200W/m2 

Voltage M 

Voltage M 

14- -- - - - - - - - - -- - - - - - - -� 
Cell temp.=25 t 

12 rnciCent rrract.-·1 000W/m2 
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Phono
® 

Solar PHONO SOLAR TECHNOLOGY CO.,LTD zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w 
specyfikacji bez wczesniejszej zapowiedzi. Specyfikacje oraz certyfikaty zawarte w karcie katalogowej 
mogq nieznacznie odbiegac od rzeczywistych produkt6w ze wzgl�du na ich ciqgle udoskonalanie oraz 
wprowadzanie nowych innowacji. Prosz� pami�tac o korzystaniu z najnowszej wersji danych. 

od 25mm 
5400Pa 

2400Pa 

GREEN ENERGY


